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    品质为本，质量至上  专业制造，用心创造

电源防雷器-B级防护
NPS01-FB150E/420..
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用途：

○产品用于控制室内UPS进出端或直流屏内的电源线路保护
特点：

○专为化工使用环境设计

○选用优质压敏电阻、气体放电管，高可靠质量保证
○通流容量大、响应时间快

○采用温控断路技术，无弧光发生，避免火灾发生，有工作故障指示
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○35mm标准导轨设计，安装方便
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技术参数：

	防雷参数
	NPS01-FB150E/420..

	SPD类型
	并联式

	SPD类别
	限压型

	最大持续运行电压Uc
	420V AC

	最大通流容量Imax(8/20µs)
	150kA

	标称通流容量In(8/20µs)
	60kA

	限制电压Up(60kA)
	≤2.5kV

	响应时间tA
	≤25ns

	遥新组件
	可配选

	损坏指示
	有

	端子接线能力
	6-35mm2

	工作温度
	-40℃~+80℃

	安装方式
	35mm导轨

	4P
	3+1P
	3P
	2P
	1+1P
	1P

	TN-S

TN-C-S
	TT

TN-S

TN-C-S
	IT

TN-C
	TN-C

TN-C-S
	TT

TN-S

TN-C-S
	IT、TT

TN-S

TN-C-S


   南京宁普防雷技术有限公司  南京宁普防雷设备制造有限公司

网址：http://www.njptfl.com.cn    邮箱：service@njptfl.com.cn

电话：025-52630572  传真：025-52341066    地址：南京市秦淮区翁家营佳营东路179号
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