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                              品质为本，质量至上  专业制造，用心创造
 NPY01-L21系列雷电预警系统

NPY01-L21SM
  L21SM防水加强型电子式电场传感器雷电预警防护系统，采用自行研制的第二代电场传感器，结构简单，使用寿命长，防水外壳，特别适合于需要露天野外安装场合，比如景点等。
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尺寸图：
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产品特点：

○单传感器雷电预警系统，使用自行设计生产的第二代电场传感器，监测范围方圆20公里

○雷电电场波形组合预警，可根据当地实际情况及用户要求设置

○防水外壳，可直接安装于户外环境

技术参数：
	产品型号
	NPY01-L21SM

	工作电压
	110-220V AC/12-48V DC

	预警方式
	黄橙红三级声光预警

	数据输出
	RS232

	电场值范围
	0-100KV/m

	电场值分辨率
	0.1KV/m

	电场检测距离
	Φ20km

	采样周期
	16次/秒

	雷电预警率
	100%

	误报率
	<10%

	预警提前时间
	>10min

	软件版本
	V2.1.1 (XP平台)

	工作温度
	-40˚C-+70˚C

	功能简述
	雷电预警功能

一年数据存储功能


[image: image3.png]   南京宁普防雷技术有限公司  南京宁普防雷设备制造有限公司

网址：http://www.njnp.com.cn   邮箱：service@njptfl.com.cn

电话：025-52630572  传真：025-52341066    地址：南京市溧水经济开发区胜元路20号   

